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Colonne multifonctionnelle pour le contrôle d’accès, de détection, de parlophone et de caméra

Fût en aluminium

Version standarden, Peinture structurée RAL7016

Raideur dépend du poids du caméra et le vent

Installation facile

Disponibles en différentes hauteurs

Aucun entretien

Hauteurs 1,2 m 1,8 m 2,4 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m

Couleur Peinture structurée RAL7016

Boîtier Aluminium extrudé, épaisseur 3 mm

Dimensions borne Colonne carrée 100 x 100 mm - colonne ronde ø 100 mm

Construction Construction soudée

Fixation au sol Avec des boulons spéciaux

Poids  ± 4,7 kg 6,7 kg 8,7 kg 12,8 kg 13,8 kg 14,8 kg 15,8 kg

Dimensions base renforcé 200 x 200 mm 400 x 400 mm

Degré de protection IP 55

Garantie 2 ans

Dimensions base
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Dimensions

Vue latérale Vue frontale

BaseLine - Mât de vidéosurveillance

Vue latérale Vue frontale Vue latérale Vue frontale

Moule de positionnement

 espacement de  

150 x 150 mm

Moule de positionnement 

 espacement de  

150 x 150 mm

Moule de positionnement 

 espacement de  

250 x 250 mm
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