Messtruppkoffer fir den A-Einsatz
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Flir A-Einsatze regeln die novellierte DIN 14555-12 und die FwDV 500 die
Sonderausristung der Einsatzkrafte, ggf. ergdnzt durch Ausstattungen 1|||||||||||||||Il
aufgrund unterschiedlicher Gefahrdungspotenziale in den jeweiligen Zu-
standigkeitsbereichen.

GRAETZ bietet dazu folgende Messtruppkoffer an:

Bestiickung GW-G Bestiickung
entsprechend DIN 14555-12 in Anlehung an Konzept NRW

1 St. Transportkoffer 1 St. Transportkoffer

6 St. ED150 4 St. ED150

6 St. Filmkassetten (ohne Film) 4 St. Filmkassetten (ohne Film)

1 St. X5C plus 1 St. X5C plus

1 St. GammaTest F (oder Version C) 1 St. CoMo-170 F (oder Version Z5)

1 St. CoMo-170 F (oder Version ZS)
HINWEISE:

HINWEISE: “* Ergdnzung des Messtruppkoffers NRW
durch eine Teleskopsonde DE mit X5C plus,
eine Gammawarnlampe GWL10m und ein
Dosisleistungswarngerat GammaTest
(Version C oder F)

“* Ergdnzung des Messtruppkoffers
GW-G durch Teleskopsonde DE mit
X5C plus im gesonderten Alukoffer

.~ o
¥ jeweils ein Koffer pro Fahrzeug “* jeweils drei Koffer pro Messleitfahrzeug

Alarmdosimeter ED150
zur Messung von y- und
Rontgenstrahlung.

e

Dosisleistungsmessgerat
X5C plus zur Messung von Messtruppkoffer GW-G
y- und Rontgenstrahlung.
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Dosisleistungswarngerat
GammarTest F fir
v- und Rontgenstrahlung.

Kontaminationsnachweisgerat
CoMo-170 F zur simultanen,
selektiven a-, B/y-Messung.
Detektorflache 170 cm?.
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