
Die Zukunft im Blick
Vom Zwei-Mann-Betrieb vor 50 Jah ren zum modernen,
weltweit agierenden Unternehmen – die LIPP GmbH
nimmt im Anlagenbau auf dem Markt eine führende Po si -
tion ein. Anlagen im Bereich der Biogasproduktion, der
Ab was serreinigung und der landwirt schaft lichen, kommu-
nalen und indu striel len Entsorgung bilden die Kern kom -
petenzen. 
Bereits mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bau und in der
Entwicklung von Bio gasanlagen machen die LIPP GmbH 
zu einem der kompetentesten Anbieter weltweit. Über 
170 Patente und Inno va tionen zeichnen die Qualität und
den Erfindergeist der Firma aus.
LIPP-Biogasanlagen wurden als modulare Systeme ent -
wickelt und bestehen überwiegend aus Edelstahl. Die 
An la  gen werden größen- und substrat flexibel den Bedürf -
nis sen des Kunden an ge passt. Durch die jeweils eigene
Fer ti gung und Montage (LIPP-Dop pel falz-System) wird
eine weltweit gleich bleibende Qualität auch in schwie -
rigen  klimatischen Zonen ge währleistet.

Biogas-Kraftwerk in Italien mit Gärrestaufbereitung 

Schnelle Montage durch das LIPP-Doppelfalz-System
Das von Xaver Lipp entwickelte LIPP-Doppelfalz-System 
bildet die Basis für den Bau der Biogasanlagen. 
Die effiziente und schnelle Vor-Ort-Montage verbindet
sich mit höchster Qualität und Funktionssicherheit. 
Das System ga rantiert eine optimale Leistung so wie eine
lange Lebens dauer der jeweiligen Anlage. So wur den
bereits mehr als 500 LIPP-Bio gas anlagen rund um den
Globus rea  lisiert. 

Effizient durch Erfahrung, innovativ in der Entwicklung
und flexibel in der Ausführung – die LIPP GmbH setzt
Kunden wünsche zur vollsten Zufrie den heit um. 
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Biogasanlagen in modularer Bauweise –
innovativ, flexibel und effizient.

SUBSTRAT

FLEXIBEL
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Konzeption und Planung Montage vor Ort Inbetriebnahme und Service

Flexible Lösungen aus einer Hand
Sowohl komplette Anlagen – von der Stoffannahme bis 
zur Biogas verwer tung – als auch einzelne Komponenten
können geliefert werden. Durch den modularen Aufbau
werden spezifische Kundenwünsche umgesetzt und das
alles aus einer Hand.
Der Einsatz weiterer Module, wie z. B. einer vorgeschalte-
ten Hy gieni  sierungs stufe oder weitergehender Auf  be rei -
tungs techniken (vor und/oder nach der Ver gärung), setzt
der Ver wendung zahlreicher vergärbarer Substrate kaum
Grenzen. Ergänzend dazu er laubt eine optimierte Mess-,
Steuer- und Re ge lungs  technik die perfekte Überwachung
und Steuerung der An lage.

Intelligente Konzeption
Im Umgang mit Gülle, Klär schläm men, Bioabfällen und
nachwachsenden Rohstoffen bietet LIPP seinen Kunden 
als Anlagenbauer ein ausgereiftes Sy stem zur Biogas-
Gewinnung – basierend auf dem in vielen Ent wick lungs -
jahren gewonnenen Know-how.
Variable Größen und eine substratflexible Rührtechnik
erlauben auch die Nutzung schwieriger Substrate. 
Das spe zielle, energetisch günstige Wand hei zungssystem
bewirkt eine optimale und gleichmäßige Temperatur ver -
tei lung im Faulraum und sorgt für eine hohe Gasausbeute. 

Gütezeichen für Qualität
Zentrale Einheit aller LIPP-Biogas an lagen bildet der von
LIPP ent wickel te und patentierte KomBio-Reaktor. Er
besteht aus einem Edelstahlfaul behäl ter mit integriertem
Gaspufferspeicher und allen funktions- und sicherheits-
technischen Einrichtungen. Die über 35jährige Erfahrung
bieten dem Kun den eine ausgereifte und zuverlässige
Technik. 

Rundumbetreuung – von Anfang an
Das Leistungsspektrum der Firma LIPP reicht als Kom plett -
anbieter von der qualifizierten Beratung und detaillierten
Angebotsausarbeitung über die Planung bis zur fach -
gerechten Ausfüh rung sowie Service und Betreuung.
. Betriebsanalyse
. Wirtschaftlichkeitsberechnung
. Projektplanung und -entwicklung
. Genehmigung
. Anlagenbau
. Technische und biologische Inbetriebnahme
. Biologische Betreuung und Laboranalysen 
. Service und Wartung
. Betreiberschulungen

Biogas-Kraftwerk in Modularbauweise in Deutschland; Nutzung der Wärmeenergie für öffentliche Gebäude.
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integrierbar in bestehende Anlagen
flexible Durchmesser und Höhen
geringer Platzbedarf zur Montage
kurze Montagedauer
langlebige Behälter und Abdeckungen

Landwirtschaft, Industrie und Kommunen

Flexible Nachgärer 
zur Erhöhung des Biogasertrages

EDELSTAHL

VERINOX



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIPP Universal
Nachgärer von 100 bis 12.000 m³ Faulraum
mit oder ohne Gasspeicher
Der LIPP Universal Fermenter aus Edelstahl VERINOX wird mit Edelstahl-
Membranabdeckung oder mit gasdichten Foliendächern angeboten. 
Je nach Bedarf kann eine gasdichte Abdeckung mit oder ohne Gasspeicher -
möglichkeit konzipiert werden. Dieser Nachgärer ist ideal zur Erfassung von
Restgasen oder zur Leistungssteigerung und auf Grund der hochwertigen
Materialien sehr langlebig. Je nach Aufgabe wird der Nachgärer mit der
passenden Homogenisierungseinrichtung ausgestattet. 

Wandheizung

Isolierung

Faulraum

Edelstahlbehälter (Verinox)

Edelstahl-Membrandach

FLEXIBEL ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Für jede Aufgabe den richtigen Nachgärer

Wandheizung

Isolierung

Faulraum

Edelstahlbehälter (Verinox)

Gasspeicher

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIPP KomBio
Nachgärer bis 2.500 m³ Faulraum 
mit integriertem Gasspeicher
Der patentierte LIPP KomBio-Fermenter mit  integriertem
Gasspeicher arbeitet substratflexibel. Durch die  um ge bende
Stahlhülle wird der Speicher zusätzlich  vor Wind, Witte rung
und UV-Strahlung geschützt,  während das aufgesetzte Dach
zusätzlich die benötigte Heizleistung im Winter verringert.

Edelstahl-
Membranabdeckung
Eine freitragende, leichte Membran kon struktion aus Edelstahl
erlaubt es, Behälter mit einem Durchmesser bis zu 50 m frei zu
 über spannen. Stützen- und trägerfrei widersteht die Kon struk tion
Schneelasten und starkem Wind. Sie ist korrosions beständig,
 diffusionsdicht für Gas und un empfindlich gegen UV-Strahlung. 

Mögliche Dachkonstruktionen

Tragluftdach –
Doppelmembran-Gasspeicher
Eine UV-beständige Außenmembrane und eine biogasbeständige
Innenmembran schließen den Gärraum gasdicht ab. Ein Stützluft -
gebläse fördert Luft in den Zwischenraum und hält die Außen -
membrane in Form. Das Dach wird an der Behälterkrone mit
 speziellem LIPP-Profil befestigt.

Gasdicht 
auf Mittelstützen
Entweder als einschalige gasdichte Abdeckung oder zweischalig
mit Innenmembrane und zusätzlichem Gasspeicher umsetzbar. 
Das Dach wird an der Behälterkrone mit speziellem LIPP-Profil
befestigt und zusätzlich über eine Mittel stütze stabilisiert.

Innenansicht Lipp-Behälter 
mit Edelstahl-Membranabdeckung

lange Lebensdauer

sehr gut zu isolieren



Das LIPP Doppelfalzsystem ist das
schnellste und einfachste Verfahren,
betriebssichere Behälter flexibel am
Standort des Kunden zu bauen.
Kenn zeichnend für das System ist die
maschinelle Vor-Ort-Fertigung, die es
ermöglicht, aus Stahlbändern Behälter
mit variablem Durchmesser und
 variab  ler Höhe zu erstellen. 
Ein wei test gehend automatisiertes
Her stel lungs   verfahren erlaubt hierbei
den stufen losen und flexiblen Aufbau
bei kurzer Montagezeit.

FLEXIBEL ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Die Montage
Um den speziellen Ansprüchen von
Biogas Behältern gerecht zu werden
hat LIPP einen speziellen Werkstoff
entwickelt. Edelstahl VERINOX ist ein
patentierter und preisgekrönter  Kom -
bi nationswerkstoff der die Eigen  -
schaf ten von hochwertigem Edelstahl
1.4301 oder 1.4571 mit den Kosten
von verzinktem Stahl in Einklang
bringt. Dadurch eignet sich VERINOX
besonders für den Einsatz im aggres si -
ven Gasbereich von Fermentern und
Nachgärern.

LANGLEBIG ///////////////////////////////

Die Werkstoffe
Bei diesem System werden Stahl bän -
der durch Falze mit einander verbun-
den, so dass im Behälter eine kanten-
lose und glatte Oberfläche entsteht.
Die Doppel falz verbindung garantiert
wiederum eine maximale Dichtheit
und Stabi lität. Das LIPP-System wurde
bereits in über 80 Ländern  erfolgreich
umgesetzt.

EINZIGARTIG ////////////////////////////

Das System
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Edelstahl VERINOX

langlebig

wirtschaftlich

Vor-Ort-Fertigung

flexibel in 

Durchmesser + Höhe

wenig Platzbedarf
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Doppelfalz

hohe Stabilität

ohne Schrauben



Die Gasproduktion in biologischen Prozessen ist nicht
kontinuierlich. Vor einer Gasverwertung (z.B. in einem
Blockheizkraftwerk) ist daher ein Speicher erforderlich,
um Schwankungen der Gasproduktion auszugleichen und
um Ausfallzeiten für Reparatur- und Wartungsarbeiten 
am Blockheizkraftwerk zu überbrücken.

Wichtige Kriterien für den Bau und Betrieb von Gas be -
hältern sind neben einer hohen Funktions- und Betriebs -
sicherheit auch wirtschaftliche Aspekte im Hinblick auf 
die Investitions- und Wartungskosten.

LIPP hat ein System zur drucklosen (bis max. 5 mbar)
Trockengasspeicherung entwickelt, das seit mehr als 30
Jahren in über 300 Projekten weltweit Anwendung findet.
Je nach Gasanfall stehen Größen von 30 bis 5.000 m³ 
zur Auswahl.

Der Gasspeicher besteht aus zwei Teilen:
. einem blasenförmigen Speicherballon
. einem Stahlbehälter, der diesen vor mechanischen

und Witterungseinflüssen schützt.

Die Behältererstellung erfolgt im bewährten LIPP-Doppel -
falzsystem. Der Speicherballon besteht aus Polyester-
Gewebe, beidseitig PVC-spezialbeschichtet mit erhöhter
Gasbeständigkeit und UV-Schutz. Er ist über einen Trag -
ring im Behälter aufgehängt.

Zwischen dem Gasspeicher und der Gasverwertung
erfolgt mittels Verdichter die notwendige Erhöhung des
Gasdrucks. Dadurch entstehen einerseits geringere
Investitions- und Wartungskosten, zum anderen arbeitet
dieses System sehr sicher und nahezu verschleißfrei. 
Das führt zu einer höheren Lebensdauer der Anlage.
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LIPP Gasspeicher
Kostengünstiges Speichersystem zur drucklosen Lagerung
von Biogas, Klärgas und Deponiegas
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DICHTHEITS-

PRÜFUNG
MÖGLICH

Industrieanlage: LIPP Gasspeicher (1.100 m³ Volumen)

BEWÄHRT
IN ÜBER

300 PROJEKTEN

WELTWEIT



Werkstoffe

Behälter
verzinkter Stahl
in bewährtem 
LIPP-Doppelfalzsystem

Dach
Edelstahl, z.B. 1.4301

Speicherballon
PVC-Polyester-Gewebe

Technische Daten

Volumen
30 bis 5.000 m³

Medien
Klärgas, Deponiegas, Biogas

drucklose Speicherung
0 – 5 mbar

Außenfarbe
wählbar nach RAL

Ausstattung

Radar-Messsystem
Über-/Unterdrucksicherung
abschließbare Einstiegsluke
Gasinhaltsanzeige
Treppen, Leitern, Podeste,
Mannlöcher, etc.

Fachbetrieb

LIPP baut nach den geltenden
Sicherheitsbestimmungen. 
Alle Gasbehälter besitzen eine
DVGW-Zulassung.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions
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Entscheidende Vorteile
. DVGW-Zulassung
. hohe Funktions- und Betriebssicherheit
. exakte Inhaltsanzeige über sehr genaue Radarmessung
. geringe Investitions- und Betriebskosten
. schnelle Realisierung
. wartungsarm
. langlebig
. Dichtheitsprüfung möglich

Speicherballon
aus PVC-Polyester-Gewebe

Gasfackel

LIPP Stahlbehälter

Spannring für Speicherballon

LIPP Edelstahl-
Membranabdeckung

Radar Messsystem

mechanische
Gasinhaltsanzeige

LIPP Gasspeicher



Mit dem LIPP-KomBio-Reaktor wird die anaerobe
Schlammstabilisierung mit anschließender Klärgas -
verwertung auch für Kläranlagen mit weniger als
15.000 angeschlossenen Einwohnern wirtschaftlich
möglich. Der anfallende Klärschlamm wird im
 Reaktor ausgefault. Die Faulung ist in kurzer Ver -
weilzeit möglich, da optimale Prozessbedingungen
hinsichtlich Durchmischung und Temperatur ver -
teilung  vor liegen. Dies hat zur Folge, dass nur kleine
Behälter volumina benötigt werden. Das entstehen-
de Faulgas wird im integrierten Gasspeicher gesam-
melt und kann einer Gasverwertung zugeführt
 werden.
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LIPP Anaerob-Technologie
System zur Schlammstabilisierung mit Energiegewinnung –
wirtschaftlich auch für kleinere Kläranlagen
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LIPP-KomBio-Reaktor mit Blockheizkraftwerk



Warum anaerobe Schlammfaulung?
. Reduktion der Klärschlammmenge um rund 30 %
. Verbesserte Entwässerungseigenschaften des Klär-

schlamms, damit Kostenersparnis bei Klär schlamm-
entwässerung und -entsorgung um min. 30 %

. Einsparung an Belüftungsenergie für aerobe 
Schlammstabilisierung

. Produktion von Wärme und Strom aus Klärgas
und damit Reduktion der fossilen CO2-Emissionen

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions
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Schlammstapelbehälter

LIPP-KomBio-Reaktor

Gasspeicher

Faulraum

Die Komponenten

Entscheidende Vorteile

. Geringe Investitionskosten

. Hohe Funktionssicherheit

. Schnelle Realisierung

. Lange Lebensdauer

Blockheizkraftwerk

Die LIPP Anaerob-Technologie
. Edelstahl-Fermenter mit integriertem Gasspeicher 

(kompakt, platzsparend)
. Werkstoff „Verinox“ besteht aus verzinktem Stahl 

und Edelstahl (V4A) auf der Innenseite
. Wartungsarmes außenliegendes Wandheizungs -

system und wärmegedämmte, hinterlüftete Fassade
. Baugrößen von 100 bis 2.250 m³ Faulraumvolumen
. Kostengünstige Bauweise durch Vorort-Montage 

mittels LIPP-Doppelfalztechnik
. Bei Bedarf: Schlammstapelbehälter
. Gasverwertung mittels Gaskessel oder Blockheiz-

kraftwerk im Gebäude oder Container



LIPP Speicherbehälter für Gärreste mit 4.000 m³ Nutzvolumen

Die LIPP Edelstahl-Membranabdeckung bietet sowohl für
bereits bestehende Stahl- oder Stahlbetonbehälter als
auch für LIPP System-Behälter die perfekte Lösung: 
Eine freitragende, leichte Membran kon struktion aus Edel -
stahl erlaubt es, Behälter mit einem Durchmesser bis zu
50 m frei zu  über span nen. Stützen- und Trägerfrei wider-
steht die Kon struk tion, als gas- und diffusionsdichte
Abdeckung, Schneelasten und starkem Wind. 

Die Leichtbauweise eignet sich auch für das Verschließen
von Behältern mit flüchtigen und explosiven Stoffen. 
Die eingesetzten Werkstoffe – hochwertiger Edelstahl
1.4301 oder 1.4571 – besitzen hierbei höchste Korro sions -
beständigkeit gegen über aggressiven Substanzen.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

LIPP GmbH
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Germany
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LIPP Edelstahl-Membranabdeckung
bis 50 m Durchmesser problemlos überspannen
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LIPP Betavator

Montage Edelstahl-Membranabdeckung



Fachbetrieb

LIPP ist Fachbetrieb nach Para -
graph 19 des Wasser  haus halts -
gesetzes und achtet besonders
auf die Langlebigkeit  seiner
Produkte, auf eine fachgerechte
Ausführung und eine solide
Verarbeitung bis ins Detail.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions
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Entscheidende Vorteile
. keine Mittelstützen nötig
. korrosionsbeständig gegenüber aggressiven Medien
. diffusionsdicht für Gas
. unempfindlich gegen UV-Bestrahlung
. keine Schweißarbeiten vor Ort
. geeignet für Stahl- und Betonbehälter
. nachträgliche Montage möglich
. wartungsarm und langlebig

Komplette Vorfertigung
der Membran im Werk

Innenansicht LIPP Behälter mit Edelstahl-Membranabdeckung

Ausstattung

Für die technische Aus rüs tung
der Behälter steht ein breites
Sortiment an peripherem
Zubehör zur Verfügung:
Treppen, Leitern, Podeste,
Dachisolierung,
Wartungsluken, Stutzen,
Regenentwässerung,
Belüftungsöffnungen,
Öffnungen für Rührtechnik,
etc.

Werkstoffe

Edelstähle
z.B. 1.4301 oder 1.4571

Technische Daten

Durchmesser
3 bis 50 m

Medien
Klärgas, Deponiegas, Biogas

Innendruck
2 – 5 mbar
höhere Werte auf Anfrage











Funktionsweise
Durch die ausgeklügelte Konstruktion ist der Einsatz
in Behältern auch mit großem Durchmesser von 40 m
und größer möglich. Ein Hydraulikaggregat dreht
den Rechen abwechselnd 360° im Links-/Rechtslauf
um die Mittelachse des Behälters. Die Rührintervalle
und Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 10m/Mi -
nute können je nach Substrat und Anwendungs fall
individuell eingestellt werden. Toleranzen oder
Verformungen in der Rundheit der Behälter werden
flexibel abgefangen und haben keinen Einfluss auf
die Funktion des Rührwerks. 

Mit dem LIPP Rechenrührwerk alleine ist bereits ein
effizientes und gleichmäßiges Durchmischen auch
bei hohem TS-Gehalt und bei großem Behälter durch -
messer möglich. Bisherige Pumpen und Propeller -
rührwerke stoßen längst an Ihre Gren zen oder kön-
nen nur mit einem enormen Energie- und In vesti -
tionsaufwand betrieben werden. Eine gleichmäßige
Durchmischung im gesamten Behälter verhindert
Ein schlüsse unvergärter Masse bei einer ener   gie -
 armen und schonenden Umwäl zung des Substrates. 

Das macht das LIPP Rechenrühr werk zu einem be -
sonders energieeffizienten, dauerhaft zuverlässigen,
wartungsarmen und somit über die gesamte Lebens -
 dauer kostengünstigen Mischsystem für kleine aber
auch besonders für große Behälter durch messer.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions
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Innovatives Rechenrührwerk 
zur Optimierung von Biogasanlagen –
energieeffizient und multifunktional. 
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ALLES 

IN EINEM

RÜHREN /// HEIZEN

SANDAUSTRAG
Biogasfermenter mit 26 m Durchmesser wird mit 6 – 8 kW gerührt



Besonderheiten – Zusatzfunktionen
Der komplette Rechenarm ist beheizbar, dadurch
werden ideale Bedingungen für die Fermentation
geschaffen.
Neben der Rühr- und Heizfunktion ist auch ein
Austragsystem mit Räumbalken für Sinkschichten
und vor allem Sand optional möglich.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions
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Entscheidende Vorteile

. nur ein einziges Rührwerk notwendig, da multifunktional

. gleichmäßige Durchmischung und Beheizung des Substrates an jeder Stelle im Behälter

. deutlich geringerer Energieverbrauch als herkömmliche Rührtechnik

. schonende Umwälzung des Substrates auch bei hohem TS-Gehalt

. schnell und einfach in bestehende Fermenter nachrüstbar

. geringe Betriebskosten durch sehr niedrigen Energie- und Wartungsaufwand

ALLES 

IN EINEM

RÜHREN /// HEIZEN

SANDAUSTRAG
LIPP Rechenrührwerk

Modell



Die LIPP-Doppelfalz-Technologie erweist sich als
besonders geeignet für die Lagerung von Schütt -
gütern aus Industrie und Landwirtschaft. LIPP Silos
erreichen eine hohe Stabilität, sie sind absolut un -
durch  lässig und schützen das Schüttgut gegen
Feuchtigkeit. Ihre glatte Innenwand ist ein Vorteil,
der sich bei speziellen Lagermedien bezahlt macht.

Größenflexibel
Behältergrößen von 3 bis über 40 m Durchmesser
und bis zu 10.000 m³ Volumen sind realisierbar.

Variable Werkstoffwahl
Je nach An  forde rung des Lagermediums reicht das
Spektrum von ver zink tem Stahl bis hin zu hochle-
gierten Edelstählen (zum Beispiel 1.4301 [304] oder

1.4571 [316i]). Der im eigenen Haus entwickelte
Werkstoff Verinox ist eine Kombination von verzink-
tem Stahl für die Außenseite und Edelstahl für die
Innenseite des Behälters. Verinox überzeugt durch
ein ausgezeichnetes Kosten-/ Nutzenverhältnis.

Schnelle Vor-Ort-Fertigung
Das LIPP-Doppelfalz-System ist das schnellste und
ein fachste Verfahren, betriebssichere Behälter
 flexibel am Standort des Kunden zu bauen. Selbst
auf kleinstem Raum lassen sich LIPP Behälter pro-
blemlos in Produktionsabläufe integrieren.

Zubehör
Im Werk vorgefertigte Module, z.B. Befüll- und Ent -
nahmetechnik können ein- und angebaut werden. 

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

LIPP Großsilos
garantieren optimale Lagerung verschiedenster Güter

Elektrizitätswerk in Deutschland: LIPP Großsilos zur Lagerung von Holzhackschnitzel
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Spanplattenwerk in Deutschland: LIPP Großsilos zur Lagerung von Holzhackschnitzel 

Landwirtschaftliche Genossenschaft in Italien: LIPP Großsilos zur Lagerung von Getreide

Montage vor Ort

Entscheidende 
Vorteile

. individuell auf den Kunden 
zugeschnitten 

. flexible Materialwahl 

. stufenlos variabel in Durchmesser 
und Höhe 

. glatte Innenwände 

. geringe Investitionskosten 

. lange Lebensdauer 

. weltweit gleiche Qualität
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Abwasserbehälter
Klärschlammbehälter
Löschwasserbehälter
Misch- und Ausgleichsbehälter
Prozessbehälter
Pufferbehälter
Schlammstapelbehälter

Industrie & Kommunen

LIPP Flüssigkeitsbehälter
für Abwasser, Klärschlamm, ...

Das LIPP Doppelfalzsystem ist das
schnellste und einfachste Verfahren,
betriebssichere Behälter flexibel am
Standort des Kunden zu bauen.
Kenn zeichnend für das System ist die
maschinelle Vor-Ort-Fertigung, die es
ermöglicht, aus Stahlbändern Behälter
mit variablem Durchmesser und
 variab  ler Höhe zu erstellen. 
Ein wei test gehend automatisiertes
Her stel lungs   verfahren erlaubt hierbei
den stufen losen und flexiblen Aufbau
bei kurzer Montagezeit und anschlie-
ßender Inbetriebnahme.

FLEXIBEL ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Die Montage
Von der Lagerung reinen Wassers bis
hin zu problematischen und aggressi-
ven Medien bietet LIPP eine Auswahl
metal  lischer Werkstoffe. Das Spek trum
reicht von verzink tem Stahl über den
Kombinationswerkstoff VERINOX bis
hin zu hochlegierten Edelstählen.
Edelstahl VERINOX ist ein patentierter
und preisgekrönter  Kom bi nations -
werkstoff der die Eigen  schaf ten von
hochwertigem Edelstahl, z.B. 1.4301,
1.4571 oder 1.4539 mit den Kosten
von verzinktem Stahl in Einklang bringt
und seit über 30 Jahren im Einsatz ist.

LANGLEBIG ///////////////////////////////

Die Werkstoffe
Bei diesem System werden Stahl bän -
der durch Falze mit einander verbun-
den, so dass im Behälter eine kanten-
lose und glatte Oberfläche entsteht.
Die Doppel falz verbindung garantiert
eine maximale Dichtheit und hohe
Stabi lität bei der Aufnahme statischer
und dynamischer Lasten. 
Das LIPP-System bewährt sich seit über
45 Jah ren und wurde bereits in mehr
als 80 Ländern  erfolgreich umgesetzt.

EINZIGARTIG ////////////////////////////

Das System

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

Werkstoffe

vielseitig

langlebig

wirtschaftlich

Vor-Ort-Fertigung
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wenig Platzbedarf

LIPP GmbH
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73497 Tannhausen
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Fon +49 7964 | 90 03-0
Fax +49 7964 | 90 03-27
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www.lipp-system.de
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ohne Schrauben

glatte Innenseiten
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Werkstoffe

Edelstahl VERINOX
Ein Kom bi nationswerkstoff aus
beidseitig verzinktem Stahl und
einer Dublierung aus Edelstahl,
z.B. 1.4301, 1.4571 oder 1.4539
auf der medium berührenden
Seite.

Edelstähle
z.B. 1.4301 oder 1.4571 

verzinkter/schwarzer Stahl

Technische Daten

Durchmesser
stufenlos 3 bis 50 m

Höhe
stufenlos 2 bis 35 m

Volumen
40 bis 10.000 m³

Medien
pumpfähige Stoffe aller Art

pH-Wert
3 – 13, weitere auf Anfrage

Außenfarbe
wählbar nach RAL

Absolute Dichtheit

Bei LIPP Flüssigkeitsbehältern
wird zur Erzielung einer abso -
luten Dichtheit zusätzlich ein
dauerelastisches Dichtungs -
material mit hoher chemischer
und physikalischer Be ständig -
keit ein gebracht. Dies geschieht
unmittelbar vor dem eigent -
lichen Verbin dungs vorgang.

Anwendungen

Abwasserbehälter
Klärschlammbehälter
Lagerbehälter
Löschwasserbehälter
Misch- und Ausgleichsbehälter
Prozessbehälter
Pufferbehälter
Schlammstapelbehälter
Spezialbehälter auf Anfrage

Ausstattung

Öffnungen bzw. Durch führun -
gen jeglicher Größe und Form
sind auch bei nachträglichem
An-/Einbau möglich. 
Für die technische Aus rüs tung
der Behälter steht ein breites
Sortiment an peripherem
Zubehör zur Verfügung:
Behälterdach
Behälterboden
Pump- und Rühr technik
Behälter  isolierung
Treppen, Leitern, Podeste,
Stutzen, Mannlöcher, etc.

BEDARFSGERECHT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ihr Behälterspezialist für individuelle Lösungen 
unterschiedlichster Anwendungen

Eine freitragende, leichte Membran kon struktion aus Edel -
stahl erlaubt es, Behälter mit einem Durch messer bis zu 50 m
frei zu  über span nen. 
Stützen- und Trägerfrei widersteht die Kon struk tion, als gas-
und diffusionsdichte Abdeckung, Schneelasten und starkem
Wind. Sie ist un empfindlich gegen  UV-Bestrahlung. 
Die Leichtbauweise eignet sich auch für das Verschließen von
Behältern mit flüchtigen und explosiven Stoffen. Die einge-
setzten Werkstoffe – hochwertiger Edelstahl 1.4301 oder
1.4571 – besitzen hierbei höchste Korrosionsbeständigkeit
gegenüber aggressiven Substanzen.

/////////////////////////////////////////// ////

LIPP Edelstahl-
Membranabdeckung
bis 50 m Durchmesser

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIPP Flüssigkeitsbehälter
von 40 bis 10.000 m³ Volumen
Industrie und Kommunen verlangen fachgerechte Lösun gen für den
Behälter- und Anlagenbau, für die Lagerung und Behandlung von Flüssig -
keiten sowie Flexibilität bei der Größe, bei der Wahl des Werkstoffs oder
der Ausstattung. 
Ein wichtiges Qualitäts kri te rium beim Bau von Flüssigkeitsbehältern ist
die Wahl des optimalen Werk stoffes. So stellen beispielsweise kommu -
nale/industrielle Ab wässer und Schlämme oder bestimmte Verarbeitungs -
 zwischen- und -endprodukte der chemischen, pharma zeu tischen und
nahrungs  mit tel verarbeitenden Indu strie hohe Anforderungen an den
Behälterwerkstoff. LIPP bietet ein Spektrum, das von verzink tem Stahl
über den Kombinationswerkstoff VERINOX bis hin zu hoch legierten
Edelstählen reicht.

Fachbetrieb

LIPP ist Fachbetrieb nach
Para graph 19 des Wasser -
 haus halts gesetzes und achtet
besonders auf die Lang lebig -
keit  seiner Produkte, auf eine
fachgerechte Ausführung 
und eine solide Verarbeitung
bis ins Detail.

lange Lebensdauer

sehr gut zu isolieren

Innenansicht Lipp Behälter 
Edelstahl VERINOX
mit Edelstahl-Membranabdeckung
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Abwasserbehälter
Klärschlammbehälter
Löschwasserbehälter
Misch- und Ausgleichsbehälter
Prozessbehälter
Pufferbehälter
Schlammstapelbehälter

Industrie & Kommunen

LIPP Flüssigkeitsbehälter
für Abwasser, Klärschlamm, ...

Das LIPP Doppelfalzsystem ist das
schnellste und einfachste Verfahren,
betriebssichere Behälter flexibel am
Standort des Kunden zu bauen.
Kenn zeichnend für das System ist die
maschinelle Vor-Ort-Fertigung, die es
ermöglicht, aus Stahlbändern Behälter
mit variablem Durchmesser und
 variab  ler Höhe zu erstellen. 
Ein wei test gehend automatisiertes
Her stel lungs   verfahren erlaubt hierbei
den stufen losen und flexiblen Aufbau
bei kurzer Montagezeit und anschlie-
ßender Inbetriebnahme.

FLEXIBEL ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Die Montage
Von der Lagerung reinen Wassers bis
hin zu problematischen und aggressi-
ven Medien bietet LIPP eine Auswahl
metal  lischer Werkstoffe. Das Spek trum
reicht von verzink tem Stahl über den
Kombinationswerkstoff VERINOX bis
hin zu hochlegierten Edelstählen.
Edelstahl VERINOX ist ein patentierter
und preisgekrönter  Kom bi nations -
werkstoff der die Eigen  schaf ten von
hochwertigem Edelstahl, z.B. 1.4301,
1.4571 oder 1.4539 mit den Kosten
von verzinktem Stahl in Einklang bringt
und seit über 30 Jahren im Einsatz ist.

LANGLEBIG ///////////////////////////////

Die Werkstoffe
Bei diesem System werden Stahl bän -
der durch Falze mit einander verbun-
den, so dass im Behälter eine kanten-
lose und glatte Oberfläche entsteht.
Die Doppel falz verbindung garantiert
eine maximale Dichtheit und hohe
Stabi lität bei der Aufnahme statischer
und dynamischer Lasten. 
Das LIPP-System bewährt sich seit über
45 Jah ren und wurde bereits in mehr
als 80 Ländern  erfolgreich umgesetzt.

EINZIGARTIG ////////////////////////////

Das System
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LIPP GmbH
Industriestraße 27
73497 Tannhausen 
Germany
Fon +49 7964 | 90 03-0
Fax +49 7964 | 90 03-27
info@lipp-system.de
www.lipp-system.de

PRODUKTINFO //////////////////////////////////////////////////////////////////

LIPP Stahlbehälter mit speziellem, umlaufenden ProfilLIPP Edelstahlbehälter als Trinkwasserbehälter, geschweißt

LIPP Lagertanks, geschweißt
in Stahl und Edelstahl von 50 bis 10.000 m³

Fertigung eines LIPP Lagertanks in automatisiertem Endlosband-Schweißverfahren

NEUHEIT

Die LIPP Lagertanks in geschweißter Ausführung bieten
die ideale Lösung für die Lagerung unterschiedlichster
Medien. Die Tanks werden dabei in einem speziell von
LIPP entwickelten, automatisierten Schweißverfahren
erstellt und können nach Anwendungsfall stufenlos von
50 bis 10.000 m³ realisiert werden. Für die Lagerung von
Trinkwasser oder Lebensmitteln bis hin zu Ethanol oder 
Öl bietet LIPP eine entsprechende Auswahl metallischer

Werkstoffe. Das Spektrum reicht hierfür von Stahl unter-
schiedlichster Güte bis hin zu hochlegierten Edelstählen.
Das automatisierte Ver fah ren wird dabei höchsten
Qualitäts  ansprüchen gerecht. 
Die LIPP Lagertanks können in kürzester Zeit vor Ort im
Freien oder im Gebäude gefertigt werden. Das spezielle
umlaufende Profil sorgt dabei für zusätzliche Stabilität im
Vergleich zu herkömm lichen Verfahren.
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PRODUKTINFO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Außenansicht, LIPP Stahlbehälter bei FertigungInnenansicht, LIPP Stahlbehälter bei Fertigung

glatte Innenwand
2 bis 4 mm Wandstärke

leicht abgesetzte Innenwand
3 bis 6 mm Wandstärke

LIPP Profil für Stabilität

Schweiß-
naht

Entscheidende Vorteile
. Lösungen für verschiedenste Anwendungen 

und Ansprüche
. höchste Qualität durch automatisiertes 

Schweißverfahren
. Materialersparnis und zusätzliche Stabilität durch 

umlaufendes Profil
. kurze Bauzeiten durch maschinelle und auto-

matisierte Fertigung
. Vor-Ort-Fertigung im Gebäude oder im Freien
. Erstellung durch qualifiziertes Fachpersonal

Drei verschiedene Schweißverfahren 
nach dem LIPP System, 
abgestimmt auf Anwendungsfall

Fachbetrieb

LIPP ist Fachbetrieb nach Para -
graph 19 des Wasser  haus halts -
gesetzes und achtet besonders
auf die Langlebigkeit  seiner
Produkte, auf eine fachgerechte
Ausführung und eine solide
Verarbeitung bis ins Detail.

Technische Daten

Durchmesser
stufenlos von 3,5 bis 20 m

Volumen
50 bis 2.000 m³
größer auf Anfrage

Werkstoffe

Edelstähle
z.B. 1.4301, 1.4162, 1.4571  

Materialstärke
2 bis 4 mm

LIPP Edelstahlbehälter,
geschweißt

Technische Daten

Durchmesser
stufenlos von 5 bis über 40 m

Volumen
50 bis 10.000 m³

Werkstoffe

Stahl
in unterschiedlichen Güten

Materialstärke
3 bis 6 mm

LIPP Stahlbehälter,
geschweißt

 

  

     

 

  

     

  

  

     

 

Schweiß-
naht
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Innovative Wärmespeicherung 
Der LIPP Gross-Pufferspeicher ist eine individuelle und
bedarfsorientierte Lösung, um Wärme von Biogasanlagen,
Biomasseheizkraftwerken, Solaranlagen oder anderen
Wärmequellen effizient zu speichern. 

Automatisierte LIPP Schweißtechnik
Die Stahlbehälter werden in der patentierten, automati -
sierten LIPP Schweißtechnik vor Ort gefertigt. Dieser
innova ti ve Prozess ermöglicht eine sehr flexible und an 
die örtlichen Platzverhältnisse angepasste Fertigung von
Behältern mit einem Nutzvolumen bis ca. 6.000 m³. 

Ausstattung nach Bedarf
Die großvolumigen, überirdischen Speicher werden  
mit allen notwendigen Betriebs- und Sicherheitskompo -
nen ten ausgeführt. Zusätzliche, individuelle Ein- und
Anbau teile werden auf Kundenwunsch berücksichtigt.
Die Dämmung von Behälterwand und -dach wird an
 lokale Gegebenheiten angepasst.  

Ohne laufende Betriebskosten
Der LIPP Gross-Pufferspeicher arbeitet im drucklosen
Bereich mit einer Betriebstemperatur bis 95° C und ist für
den Betrieb mit Heizungswasser ausgelegt. Eine Stick -
stoffanlage wird nicht benötigt.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

LIPP GmbH
Industriestraße 27
73497 Tannhausen 
Germany
Fon +49 7964 | 90 03-0
Fax +49 7964 | 90 03-27
info@lipp-system.de
www.lipp-system.de

LIPP Gross-Pufferspeicher ab ca. 2.000 – 6.000 m³
Stahl automatisiert geschweißt; langlebig und wartungsarm

PRODUKTINFO //////////////////////////////////////////////////////////////////

LIPP Gross-Pufferspeicher, 5.200 m³ Volumen Automatisierte LIPP Schweißtechnik
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Zertifizierungen

LIPP ist zertifiziert nach DIN EN ISO
9001. Wir sind Fachbetrieb nach § 19
des Wasserhaushaltsgesetzes und DIN
EN 1090-2 EXC3. Wir achten beson-
ders auf Langlebigkeit unserer Produk -
te sowie auf fachgerechte Aus führung
und solide Verarbeitung bis in Detail
durch qualifizierte Schweiß-Fachleute
im Haus und auf der Bau stelle

Planung und Ausführung 
Prüffähige Statik nach EURO CODE III
in Verbindung DIN EN1090-2

Leistungen
Prüffähige Statik, Angebots- und
 Ge nehmigungszeichnungen,  Mon tage-
und Fundamentpläne inkl. Schal- und
Bewährungsplan, Betriebs- und
Wartungsanleitungen 

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

PRODUKTINFO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Werkstoffe

Behälterwand
Stahlqualität nach
Anforderung
Materialstärke: 3 – 8 mm

Behälterboden
Stahlqualität nach
Anforderung
Materialstärke: 5 – 8 mm

Behälterdach
Edelstahl 1.4301, 1.4571
Materialstärke: 0,8 – 1,5 mm

Ein- und Anbauteile
Innenausstattung, 
Mannloch, Diffusoren,
Temperaturhülsen 
Stahlqualität nach
Anforderung

Technische Daten

Volumen
Ab ca. 2.000 – 6.000 m³

Durchmesser
Stufenlos ab 4 m
Optimiert auf Schichtung,
Vordruck und Platzbedarf

Höhe
Variabel

Medium
Heizungswasser 
nach VDI 2035 
oder AWG 510

Betriebsdruck
Drucklos

Betriebstemperatur
Bis 95° C

Ausführung

Behälterwand
LIPP Schweißtechnik; 
automatisierte  Vor-Ort-Fertigung
MAG-Schweißen, horizontal

Behälterboden
Bauseitiges Betonfundament 
und Dämmung, Geschweißte
Stahlplatten auf Unterkonstruktion,
Behälterboden und -wand  durch
beidseitige Kehlnaht dicht
 verschweißt 

Behälterdach
Freitragende Edelstahl-Membran   -
abdeckung, Hartschaumplatten 
100 – 200 mm, Abdichtung und
Regenablauf

Außenwand
Dämmung: 
Mineralwolle 200 – 400 mm
Verblendung: 
Trapezblech in Standard 
RAL-Farben

LIPP Gross-Pufferspeicher
zur Wärmespeicherung

LIPP Edelstahl-Membran -
abdeckung, freitragend

Verblendung: Trapezblech

Dämmung: Mineralwolle 
bis 400 mm 

Behälterwand: Stahl

individuelle 
Innenausstattung: Stahl

Sicherheitssysteme

Behälterboden: Stahl

  

Entscheidende 
Vorteile

· Ohne laufende Betriebskosten 
· Lange Lebensdauer
· Wartungsarm
· Bedarfsgerecht zugeschnitten
· Stufenlos variabel in Durchmesser 

und Höhe
· Weltweit gleiche Qualität
· Nur horizontale Schweißnähte

LIPP Edelstahl-Membranabdeckung
Fundament: Beton
Dämmung unter Fundament

Dämmplatten und
Abdichtung
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Innovative Wärmespeicherung 
Der LIPP Pufferspeicher ist eine dem Bedarf individuell und
bedarfsorientierte Lösung, um Wärme von Biogas an la gen,
Biomasseheizkraftwerken, Solaranlagen oder andere
Wärme quellen effizient zu speichern.

Automatisierte Fertigung vor Ort
Die Edelstahl-Behälter werden im LIPP Doppelfalzsystem
aus Edelstahl VERINOX® automatisiert vor Ort gefertigt.
Das patentierte, weltweit bewährte Verfahren erlaubt
absolute Flexibilität bei Durchmesser und Höhe mit einem
Nutzvolumen von ca. 2.000 m³.

Ausstattung nach Bedarf aus Volledelstahl
Die großvolumigen, überirdischen Speicher werden mit
allen notwendigen Betriebs- und Sicherheitskomponen ten
ausgeführt. Zusätzliche, individuelle Ein- und Anbau teile
werden auf Kundenwunsch berücksichtigt. Die Dämmung
von Behälterwand und -dach wird an lokale Gegeben -
heiten angepasst.  

Ohne laufende Betriebskosten
Der LIPP Pufferspeicher arbeitet im drucklosen Bereich mit
einer Betriebstemperatur bis 95° C und ist für den Betrieb
mit Heizungswasser ausgelegt. Eine Stickstoff anlage wird
nicht benötigt.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

LIPP GmbH
Industriestraße 27
73497 Tannhausen 
Germany
Fon +49 7964 | 90 03-0
Fax +49 7964 | 90 03-27
info@lipp-system.de
www.lipp-system.de

LIPP Pufferspeicher ab ca. 200 – 2.000 m³
Edelstahl VERINOX® LIPP Doppelfalzsystem; langlebig und wartungsarm

PRODUKTINFO //////////////////////////////////////////////////////////////////

LIPP Pufferspeicher, 300 m³ Volumen Behälter, Innen- und Außenansicht

EDELSTAHL

VERINOX®
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Zertifizierungen

LIPP ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.
Wir sind Fachbetrieb nach § 19 des Was -
ser haushaltsgesetzes und DIN EN 1090-2
EXC3. Wir achten besonders auf Lang -
lebigkeit unserer Produkte sowie auf
fach gerechte Ausführung und solide Ver -
arbeitung bis ins Detail durch qualifizierte
Fachleute im Haus und auf der Baustelle

Planung und Ausführung
Prüffähige Statik nach EURO CODE III in
Verbindung DIN EN 1090-2

Leistungen
Prüffähige Statik, Angebots- und Geneh -
mi gungszeichnungen, Montage- und
Fundamentpläne inkl. Schal- und Be wäh -
rungsplan, Betriebs- und Wartungs an -
leitungen

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

PRODUKTINFO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Werkstoffe

Behälterwand 
Edelstahl VERINOX®

Ein Kom bi nationswerkstoff
aus beidseitig verzinktem
Stahl und einer Dublierung
aus Edelstahl, z.B. 1.4301 auf
der medium berührenden
Seite.

Behälterboden
Volledelstahl 1.4301
Materialstärke: 0,8 – 1,0 mm

Dach
Sandwichelemente 
PU-Schaum 100 – 200 mm 

Ein- und Anbauteile
Innenausstattung, 
Mannloch, Diffusoren,
Temperaturhülsen, etc.
Volledelstahl 1.4301

Technische Daten

Volumen
Ab ca. 200 – 2.000 m³

Durchmesser
Stufenlos ab 4 m
Optimiert auf Schichtung,
Vordruck und Platzbedarf

Höhe
Stufenlos bis ca. 20 m

Medium
Heizungswasser 
nach VDI 2035 
oder AWG 510

Betriebsdruck
Drucklos

Betriebstemperatur
Bis 95° C

Ausführung

Behälterwand
LIPP Doppelfalzsystem;
automatisierte Vor-Ort-
Fertigung

Behälterboden
Bauseitiges Betonfundament 
und Dämmung, Membrane 
aus Volledelstahl 1.4301 auf
Unterkonstruktion, Behälter -
boden und - wand durch
 beidseitige Kehl naht dicht
 verschweißt 

Pultdach
Sandwichelemente auf
Unterkonstruktion

Außenwand
Dämmung: 
Mineralwolle 200 – 400 mm
Verblendung: 
Trapezblech in Standard 
RAL-Farben

LIPP Pufferspeicher
zur Wärmespeicherung

Isolierung; 
Mineralwolle bis 400 mm 

sauerstoffabweisende Membrane

individuelle Innenausstattung;
Volledelstahl

Pultdach

Außenwand; Trapezblech

Behälterwand; 
Edelstahl VERINOX®

Temperaturmessstellen
in verschiedenen Höhen

Behälterboden; Volledelstahl

Diffusor

Fundament: Beton
Dämmung unter Fundament

Entscheidende 
Vorteile

· Behälterinnenwand und Einbauteile 
in Edelstahl

· Ohne laufende Betriebskosten
· Inkl. aller Sicherheitseinrichtungen
· Lange Lebensdauer
· Optimiert auf Schichtung
· Stufenlos variabel in Durchmesser 

und Höhe
· Kurze Bauzeit

Behälterwand 
ohne Isolierung und
Verkleidung

Behälter, isoliert 
und  verkleidet
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Höchste Qualität
Hohe Stabilität
Glatte Oberflächen
Flexible Bautechnologie
Kurze Bauzeiten
Maschinelle Vor-Ort-Fertigung
Einfache Wartung
Geschmacksneutral

ÜBERZEUGEND //////////////////////////////////////////////////////

Die Vorteile 

LIPP GmbH
Industriestraße
73497 Tannhausen
Germany
Fon +49 7964 | 90 03-0
Fax +49 7964 | 90 03-27
info@lipp-system.de
www.lipp-system.de

Konzeption.

Planung.

Montage.

Service.

Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions Behälter und Systemlösungen Tanks and System Solutions

Industrie und Kommune

LIPP Trinkwasserbehälter 
aus Edelstahl

ÜBER 55 JAHRE

ERFAHRUNG
IM BEHÄLTERBAU 

WELTWEIT

FLEXIBEL ///////////////////////////////////////////////////////////////

Die Montage
Die LIPP Spiralbehälterbauweise ist das schnellste, einfachste und
unbedenklichste Ver fahren, betriebssichere Behälter flexibel am
Standort des Kunden zu bauen. Kenn zeichnend für das System ist
die maschinelle Vor-Ort-Ferti gung, die es ermöglicht, aus Edelstahl -
bändern Behälter mit variablem Durchmesser und  variab  ler Höhe zu
erstellen. Ein wei test gehend automatisiertes Her stel lungs   verfahren
erlaubt hierbei den stufen losen und flexiblen Aufbau bei kurzer
Montagezeit und anschließender Inbetriebnahme.

KOMPETENT //////////////////////////////////////////////////////////

Beratung und Service
Individuelle Beratung und termingerechte Installation haben bei 
LIPP oberste Priorität und werden durch Service leistungen wie 
z.B. Behälterrevisionen und Wartungen an Systemkomponenten
abgerundet. Ausschließlich qualifizierte Mitarbeiter bringen ihr
 verfahrens  technisches Know-how ein und pflegen eine professio -
nelle Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern. 

MASSGESCHNEIDERT /////////////////////////////////////////////

Unser Ziel
Die LIPP GmbH ist ein weltweit   agie rendes Familienunternehmen 
mit mehr als 55 Jahren Erfahrung. Bahn bre chende Patente und viele
reali sierte Projekte sprechen für die hohe Produktqualität.

Speziell für die Lagerung von Trinkwasser hat LIPP ein automati  sier -
tes Schweißverfahren entwickelt, das es ermöglicht, äußerst  stabile
und keimfreie Behälter herzustellen. Gleichzeitig gewähr leistet die
weiterentwickelte Bautechnologie eine ökonomische und res sour cen   -
schonende Abwicklung der Projekte.

Als Partner von Ingenieur- und Planungsbüros sowie Anlagenbauer
konzentriert sich LIPP auf die Realisierung von Trinkwasserbehälter
aus Edelstahl, die vollständig maßgeschneidert und effizient sind.
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BEDARFSGERECHT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ihr Behälterspezialist für höchste Anforderungen

Absolute Dichtheit

LIPP Schweißverfahren
2 bis 4 mm Wandstärke

Technische Daten

Durchmesser
stufenlos von 3,5 bis 20 m

Volumen
50 bis 3.000 m³
größer auf Anfrage

Medium
Trinkwasser

Werkstoffe

Edelstähle
z.B. 1.4571, 1.4162, 1.4462 

Ausstattung

Für die technische Aus rüs tung
der Behälter steht ein breites
Sortiment an peripherem
Zubehör zur Verfügung:

. Behälterdach

. Behälterboden

. Zulauf und Entnahme

. Überlauf mit Syphon

. Über- und Unterdruck-Ventil

. Beleuchtungseinrichtung

. Domdeckel

. Luftfilteranlage

. Mannloch, Schauglas

. Treppenanlage mit Podeste

. Reinigungseinrichtung

. Sonderanfertigungen 
nach Kundenwunsch

Eine freitragende, leichte Membran kon struktion aus Edel stahl
erlaubt es, Behälter mit einem Durch messer bis zu 30 m frei
zu  über span nen. Die Leichtbauweise ist stützen- und träger-
frei und ermöglicht die volle Begehbarkeit bei absoluter
Dichtheit gegen Staub und Fremdkörper. Der eingesetzte
Werk stoff – hochlegierter Edelstahl 1.4571 – besitzt hierbei
höchste Kor rosionsbeständigkeit.
Durch die Flachdachbauweise kann der umbaute Bauraum
niedriger realisiert werden. Dadurch ergibt sich ein erheb -
licher Kostenvorteil. 

/////////////////////////////////////////// ////

LIPP Edelstahl-
Membranabdeckung
bis 30 m Durchmesser

Fachbetrieb

LIPP ist Schweißfachbetrieb
zur Ausführung von Stahltrag -
werken nach DIN EN 1090-2
EXC3 und achtet besonders
auf die Lang lebig keit  seiner
Produkte, auf eine fachge-
rechte Ausführung und eine
solide Verarbeitung bis ins
Detail.

+punkt

lange Lebensdauer

ressourcenschonende

Bauweise,

höchste Tragkraft

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIPP Trinkwasserbehälter
aus Edelstahl
von 50 bis 3.000 m³ Volumen
Durch das automatisierte Schweißverfahren von hoch le gier ten
Edelstählen nach dem LIPP-System können Be häl ter bis zu einer
Größe von 3.000 m³ angeboten werden. Die Vor-Ort-Fertigung
vom „laufenden Band“ ermög licht dabei die Erstel lung innerhalb
kürzester Zeit.
Die Projektrealisierung erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal
in Fertigung und Montage. Als Zubehör werden nur hoch -
 wertige Anlagen teile (Armaturen, MSR-Technik, etc.) eingesetzt.

Treppen und Podeste

Behälterdach

Armaturen und Zuleitungen

MannlochAutomatisierte
Reinigungseinrichtung

Schweißnaht

Reinigungshaspel mit Steuerung

wahlweise 
Membrandach oder Kegeldach

Reinigungsanlage

Über- und UnterdrucksicherungMannloch mit Schauglas

EINZIGARTIG /////////////////////////////////////////////////////////

Das System
Bei diesem System werden Stahl bän der vorprofiliert und spiral  förmig
miteinander innen und außen verschweißt. Die wurzel  verbundene
Doppel verschweißung mit angeformter um laufender Verstärkungs -
rippe auf der Außenseite garantiert hohe Stabi lität bei der Auf -
nahme statischer und dynamischer Lasten. Die Behälterinnenseite
hat dagegen eine  kantenlose Oberfläche. Das LIPP-System bewährt
sich seit Jah ren und wurde bereits in zah l reichen Projekten erfolg-
reich umgesetzt.

VARIABEL /////////////////////////////////////////////////////////////

Der Werkstoff
Zur Lagerung unseres wichtigsten Lebensmittels „Trinkwasser“ kom-
men hochlegierte, austenitische und ferritisch-austenitische Edel -
stähle 1.4571, 1.4162 oder 1.4462 zum Einsatz. Von der Entstehung
des Ausgangsmaterials bis zur vollständigen Herstellung der Edel -
stahlbehälter wird allen Regelwerken, Normen und Ver ordnungen
Rechnung getragen. So wird gewährleistet, dass das Trinkwasser
von der Lagerung bis zum Hauswasseranschluß rein bleibt und nur
mit unbedenklichen Komponenten in Berührung kommt. 

Treppenanlage mit Podest

Überlauf mit Syphon

Innenansicht LIPP Trinkwasserbehälter 
mit Kegeldach

+punkt

hohe 

Sicherheitsreserve 

durch umlaufende

Verstärkungsrippe


