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Alumines Durmax S.A.   Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

Fabrication d'alumines et de produits chimiques. 

Alumines Durmax S.A propose plus de 200 alumines spéciales, ainsi 

que des fabrications sur mesure à ses clients à travers le monde.

Manufacturing of aluminas ( hydrated, calcined, electrofused, etc…), 

aluminium hydroxide, aluminium oxide, corundum, special fillers.

Our firm also offer aluminas made to measure for industries all over the 

world.
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Avec une gamme étendue d'environ 200 alumines spéciales,

notre société propose des fabrications sur mesure à ses clients à travers le monde.

Alumines Durmax S.A.

Z.I.N. rue L. Blériot

B.P. 211

86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54

           Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr

E-mail : contact@alumines-durmax.fr

            

                  - Automobile (Car industry)

                - Aéronautique (Aeronautics)

                - Catalyseurs (Catalysts)

                - Céramique (Ceramics)

                - Electronique (Electronics)

                - Horlogerie (Clock industry)

                - Matière plastique (Plastics)

                - Nucléaire (Nuclear industry)

                - Optique (Optics)

                - Metallographie (Metallography)

                - Minéralogie (Mineralogy)

                - Etc...

Quelques exemples des différents domaines dans lesquels les ALUMINES 

DURMAX peuvent êtres utilisées : 

Please find undermentionned different industries using our products :

Depuis 1928, les ALUMINES DURMAX sont fabriquées pour les applications industrielles les plus diverses.

Since 1928, the ALUMINES DURMAX are manufactured for all industrial  applications.

With a range about 200 special aluminas, our firm also offer aluminas made to 

measure for industries all over the world.
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Fax : 33 +5 49 85 37 31
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Nous pouvons proposer également des séries spéciales pour 

sablage et micro sablage.

Also, we have wide range of corundums for Sandblasting

Certaines ALUMINES DURMAX (hydratées ou calcinées) sont employées comme charges spéciales 

dans les résines synthétiques, le caoutchouc, etc… pour améliorer les caractéristiques (résistance au 

feu, à l'abrasion, aspect, viscosité, légèreté,etc…).

D'autres ALUMINES DURMAX sont destinées aux polissages de haute précision sur tous types de 

matériaux ainsi qu'à la métallographie, minéralogie, etc... 

Some ALUMINES DURMAX (hydroxides or oxides) are used as special fillers in synthetic resins, 

rubber, ... in order to better the characteristics.

Others ALUMINES DURMAX are special for high precision polishing on all materials and for 

metallography, mineralogy.

Pour de plus amples informations, consultez notre catalogue ci-joint

For more information, consult catalogue
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Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour céramiques spéciales 
Aluminium oxide for special ceramics
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Al2O3 99.8 %

Na2O 0.08 %

Fe2O3 0.02 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.01 %

ACS-2 = 80 µm 

ACS-10 = 75 µm 

ACS-20 = 15 µm 

ACS-30 = 5µm 

ACS-32 = 4.5 µm 

Granulométrie D50: 
Medium size 

ACS-46 = 0.65 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité/Bulk density : 0.85 à 1.15 

Applications : 

Charges pour résistance à l’usure / Special fillers for hardness,
Charges pour isolation électriques / Special fillers for electrical insulation,
Charges pour composants électroniques / Special fillers for electronics components,
Charges pour céramiques poreuses / Special fillers for porous ceramics,
Charges pour supports de catalyseurs / Special fillers for catalyst supports
Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série ACS



A
l 2

O
3

Alumines Durmax S.A.   Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour charges spéciales 
Aluminium oxide for special fillers
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Al2O3 99.85 %

Na2O 0.07 %

Fe2O3 0.02 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.01 %

BRH-7 = 80 µm 

BRH-12 = 75 µm 

BRH-14 = 15 µm 

BRH-15 = 5µm 

BRH-22 = 4 µm 

Granulométrie D50: 
Medium size 

BRH-26 = 0.75 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité/Bulk density  : 0.85 à 1.15 

Applications : 
Charges pour résines synthétiques / Special fillers for synthetic resins

Charges pour élastoméres / Special fillers for elastomers

Etc,…

Conditionnement: 
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série BRH
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Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour charges spéciales 
Aluminium oxide for special fillers
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Al2O3 99.7 %

Na2O 0.1 %

Fe2O3 0.05 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.02 %

CB-109 = 2.3 µm 

CB-104 = 4.5 µm 

CB-101 = 80 µm 

CB-98 = 0.7 µm 

CB-94 = 4 µm 

CB-92 = 4.5 µm 

CB-29 = 15 µm 

CB-24 = 9 µm 

CB-20 = 60 µm 

Granulométrie D50:
Medium size

CB-11 = 5 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité /Bulk density  : 0.80 à 1.15 

Applications : 
Charges pour résines synthétiques / Special fillers for synthetic resins

Charges pour élastoméres / Special fillers for elastomers

Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série CB
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Alumines Durmax S.A.   Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas,  even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour charges spéciales 
Aluminium oxide for special fillers
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Al2O3 99.7 %

Na2O 0.1 %

Fe2O3 0.05 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.02 %

UCV-7 = 80 µm 

UCV-12 = 75 µm 

UCV-14 = 15 µm 

UCV-15 = 5µm 

UCV-22 = 4.5 µm 

Granulométrie D50: 
Medium size 

UCV-26 = 0.8 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité/Bulk density  : 0.85 à 1.15 

Applications : 
Charges pour résines synthétiques / Special fillers for synthetic resins

Charges pour élastoméres / Special fillers for elastomers

Etc,…

Conditionnement: 
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série UCV
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Alumines Durmax S.A.   Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour charges spéciales 
Aluminium oxide for special fillers
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Al2O3 99.6 %

Na2O 0.3 %

Fe2O3 0.03 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.03 %

PM-54 = 60 µm 

PM-53 = 40 µm 

PM-52 = 15 µm 

PM-8 = 10 µm 

PM-12 = 7 µm 

PM-13 = 5 µm 

PM-20 = 4 µm 

Granulométrie D50: 
Medium size 

PM-25 = 3 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité/Bulk density : 0.45 à 0.95 

Applications : 
Charges pour résines synthétiques / Special fillers for synthetic resins

Charges pour élastoméres / Special fillers for elastomers

Etc,…

Conditionnement: 
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série PM
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Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour polissage en poudre 
Aluminium oxide for polishing (powders)
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Al2O3 99.6 %

Na2O 0.35 %

Fe2O3 0.02 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.02 %

OF-154 = 60 µm 

OF-153 = 40 µm 

OF-152 = 15 µm 

OF-107 = 10 µm 

OF-112 = 7 µm 

OF-141 = 6 µm 

OF-118 = 5.5 µm 

OF-137 = 5 µm 

OF-144 = 4.5 µm 

OF-120 = 4 µm 

Granulométrie D50:
Medium size

OF- 122 = 3 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité /Bulk density  : 0.45 à 1.15 

Applications : 

Ponçages, polissages spéciaux sur aciers, métaux non ferreux, 
céramiques, / Special polishing on stell, ceramics, non ferrous metal and 
final treatment

Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série OF
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Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour polissage en poudre 
Aluminium oxide for polishing (powders)
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Al2O3 99.7 à 99.85%

Na2O 0.1 à 0.02 %

Fe2O3 0.05 à 0.015 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.02 à 0.01%

AKE-1 = 80 µm 

AKE-3 = 60 µm 

AKE-5 = 10 µm 

AKE-7 = 9 µm 

AKE-19 = 5.5µm 

AKE-25 = 5 µm 

AKE-33 = 4.5 µm 

AKE-37 = 4. µm 

AKE-39 = 2.3 µm 

Granulométrie D50:
Medium size

AKE-42 = 0.65 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité /Bulk density  : 0.45 à 1.15 

Applications : 

Ponçages, polissages spéciaux sur aciers, métaux non ferreux, 
céramiques, / Special polishing on stell, ceramics, non ferrous metal and 
final treatment

Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série AKE
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Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium pour polissage 

metallographique / mineralogique
 Aluminium oxide for polishing 

(laboratory metallography, mineralogy)
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Al2O3 99.6 à 99.8 %

Na2O 0.3 à 0.09 %

Fe2O3 0.02 à 0.01 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.01 %

SM-300 = 3 µm 

SM-170 = 1.7 µm 

SM-100 = 1 µm 

SM-50 = 0.5 µm 

SM-30 = 0.3 µm 

SM-10 = 0.1 µm 

Granulométrie D50: 
Medium size 

SM-5 = 0.05 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité/Bulk density : 0.35 à 1.1 

Applications : 
Polissage métallographique et minéralogique / Laboratory polishing 
( Metallography, minéralogy,…) 
Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série SM
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Oxyde d'aluminium pour charges/micro-sablage/sablage 
 Aluminium oxide for fillers/sandblasting 
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Al2O3   > 99.7 %

Na2O  < 0.2 %

Fe 200 ppm environ 

Analyse chimique type :
Typical analysis

Si 50 à 80 ppm  

SPM-8 = 2.35 mm 

SPM-9 = 2.00 mm 

SPM-10 = 1.70 mm 

SPM-11 = 1.40 mm 

SPM-12 = 1.18 mm 

SPM-14 = 1.00 mm 

SPM-15 = 730 µm 

SPM-17 = 600 µm 

SPM-18 = 500 µm 

SPM-19 = 340 µm 

SPM-21 = 300 µm 

SPM-25 = 250 µm 

SPM-27 = 210 µm 

SPM-31 = 175 µm 

SPM-34 = 150 µm 

SPM-38 = 135 µm 

SPM-42 = 120 µm 

SPM-43 = 100 µm 

SPM-47 = 85 µm 

SPM-48 = 70 µm 

SPM-52 = 50 µm 

SPM-71 = 38 µm 

SPM-84 = 30 µm 

SPM-87 = 22 µm 

SPM-91 = 16 µm 

SPM-93 = 12 µm 

SPM-95 = 9 µm 

SPM-98 = 7 µm 

SPM-102 = 5 µm 

SPM-105 = 3 µm 

Granulométrie D50 : 
Medium size 

SPM-112 = 1.5 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité / Bulk density 1 à 1.9 

Série SPM
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Oxyde d'aluminium pour charges/micro-sablage/sablage 
 Aluminium oxide for fillers/sandblasting 
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Série SPM

Applications : 

Charges pour résines synthétiques/ special fillers for synthetics 
resins, 
Sablage, micro-sablage de précision, rodage de précision/lapping 
and final polishing, micro-sanblasting, sandblasting 
Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr
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Oxyde d'aluminium pour charges spéciales/ 
Aluminium oxide for special fillers 
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Al2O3   > 99.75 %

Na2O  < 0.18 %

Fe 200 ppm environ 

Analyse chimique type :
Typical analysis

Si 80 ppm  

CR-8 = 2.35 mm 

CR-9 = 2.00 mm 

CR-10 = 1.70 mm 

CR-11 = 1.40 mm 

CR-12 = 1.18 mm 

CR-14 = 1.00 mm 

CR-15 = 730 µm 

CR-17 = 600 µm 

CR-18 = 500 µm 

CR-19 = 340 µm 

CR-21 = 300 µm 

CR-25 = 250 µm 

CR-27 = 210 µm 

CR-31 = 175 µm 

CR-34 = 150 µm 

CR-38 = 135 µm 

CR-42 = 120 µm 

CR-43 = 100 µm 

CR-47 = 85 µm 

CR-48 = 70 µm 

CR-52 = 50 µm 

CR-71 = 38 µm 

CR-84 = 30 µm 

CR-87 = 22 µm 

CR-91 = 16 µm 

CR-93 = 12 µm 

CR-95 = 9 µm 

CR-98 = 7 µm 

CR-102 = 5 µm 

CR-105 = 3 µm 

Granulométrie D50 : 
Medium size 

CR-112 = 1.5 µm 

Caractéristique technique type :
Typical technical characteristics

Densité / Bulk density 0.8 à 1.65 

Série CR
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Oxyde d'aluminium pour charges speciales
 Aluminium oxide for special fillers

A
l 2

O
3

A
l 2

O
3

A
l 2

O
3

A
l 2

O
3

A
l 2

O
3

Série CR
Applications : 

Charges pour résines synthétiques/ special fillers for synthetics 
resins, 
Charges spéciales/special fillers 
Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr



A
l 2

O
3

Alumines Durmax S.A.   Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Hydroxyde d'aluminium pour charges spéciales 
Aluminium hydroxide for special fillers
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Al2O3 99.6 %

Na2O 0.2 %

Fe2O3 0.01 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.01 %

SG-38 = 15 µm 

SG-34 = 12 µm 

SG-31 = 10 µm 

SG-27 = 6 µm 

Granulométrie D50: 
Medium size

SG-19 = 4 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Densité/Bulk density  : 0.60 à 0.75 

Applications : 

Charges ignifugeante/ flame retardante fillers 
Charges pour résines synthétiques / Special fillers for synthetic resins

Charges pour mousses et élastomères / Special fillers for foams 
elastomers

Etc,…

Conditionnement: 
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série SG
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Alumines Durmax S.A.   Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE

Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Fluorure de Calcium/Calcium fluoride ( high purity)
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CaF2 > 99.7 %

Na2O 0.02 % max 

Fe2O3 0.005 % max 

SiO2 0.002 % max 

PbO 0.002 % max 

S < 0.05% max 

Analyse chimique type :
Typical analysis

Cl < 0.08% max 

100% < 150 µm 

92-98% < 75 µm 

48-53% < 35 µm 

28-33% < 20 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Granulométrie D50: 
Medium size

13-16% < 10 µm 

Applications : 
Charges spéciales pour résines / Special fillers for resins

Etc,…

Conditionnement: 
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Fluorure 
de 

calcium
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Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31

Website : www.alumines-durmax.fr    E-mail : contact@alumines-durmax.fr

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée.

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.
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Al2O3 99.3 %

Na2O 0.15 %

Fe2O3 0.02 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

SiO2 0.6 %

SPHER 200-600 = 200 à 600 µm Granulométrie D50: 
Medium size SPHER 1-2 = 1 à 2 mm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics Densité/Bulk density : 0.6 à 0.8 

Applications : 
Charges pour résines synthétiques / Special fillers for synthetics resins,
Céramiques légères / Ceramics
Etc,…

Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

Série 
SPHER

Alumines globulaires pour charges spéciales et céramiques 
Hallow balls aluminas for special fillers and ceramics
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Tél/Phone : 33 +5 49 21 21 54    Fax : 33 +5 49 85 37 31
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NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Oxyde d'aluminium à grande surface spécifiques 
Aluminium oxide on great  surface area
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Na2O 0.2 %

Fe2O3 0.02 %

SiO2 0.02 %

Analyse chimique type :
Typical analysis

CaO 0.02%

ACT 5-10 = 5-10 mm 

ACT 2.5-7 = 2.5-7 mm 

ACT 2-5 = 2-5 mm 

ACT 1-5 = 1-5 mm 

ACT 1-3 = 1-3 mm 

ACT 1-2.5 = 1-2.5 mm 

ACT 0.2-2 = 0.2-2 mm 

ACT 0.2-1 = 0.2-1 mm 

ACT 0-0.5 = 0-05 mm 

ACT P90 = 90 µm 

ACT P5 = 5 µm 

Granulométrie D50: Medium 
size

ACT R4 = 4 µm 

Caractéristique technique 
type :

Typical technical 
characteristics

Surface spécifique :
Specific surface area B.E.T 

150 à 300 m²/g 

Série ACT
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Alumines activées

Activated aluminas
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Conditionnement:
Packaging :

Selon besoin du client / As a function of your demand

NB : Nous fabriquons de très nombreuses ALUMINES, parfois même sur-mesure, pour cette raison nous ne pouvons toutes les référencer. 

Nous vous suggérons donc de prendre contact soit par E-mail, soit par fax 33+5.49.85.37.31, ou bien par téléphone 33+5.49.21.21.54 pour nous 

communiquer les caractéristiques techniques des produits que vous recherchez, nous pourrons ainsi vous indiquer l’ ALUMINES DURMAX la 

mieux adaptée

We manufacture numerous aluminas, even to measure ; for this reason we can't show all aluminas on this catalogue. Contact us by e-mail or 

fax 33 +5.49.85.37.31 with all technical characteristics that you need, we will reply as soon as possible.

Alumines Durmax S.A.    Z.I.N. rue L. Blériot - B.P. 211     86102 Châtellerault FRANCE
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Série ACT


