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Appareils de mesure 
de câbles

Logiciels

Dispositifs pour la 
préparation d‘échantillons

Appareils de laboratoire 
pour control de matériaux

Scenario avec base de données
Scenario 1: l’appareil de mesure n’a pas de connexion à la base de données. Les résultats de mesure peuvent à l’aide de partie 
de programmes être exportés dans un fichier, qui sera après chaque mesure remplacé. Le Client a la possibilité d’accéder au 
fichier ou aux résultats de mesures s’y trouvant pour les analyser de façon autonome ou pour les entrer. 

CLIENT iiM AG
Le fichier est disponible pour 
copie ou pour lecture. Les autres 
traitements de données survi-
ennent du client.

Les résultats sont livrés sous 
forme de format .txt, .xls, ou .csv. 
Ce fichier sera remplacé après 
chaque mesure.

Système client, 
-réseau ou base 

de données

FMC3
VCPEasy-Interface

Scenario 2: Le client utilise déjà une base de données et a besoin d’une connexion à la machine VCPX5 pour envoyer un 
protocole de mesure, des données logistiques, et des caractéristiques d’analyse. Ainsi le correct article peut d’ores et déjà être 
sélectionné directement sur l’appareil VCPX5. Apres mesure, les résultats seront renvoyés à la base de données du client.  Si le 
client utilise en plus un système CAQ, les données peuvent être analysées (Diagramme, évolution tendancielle).

CLIENT iiM AG
Protocole de mesure, données 
logistiques, numéro d’article, 
caractéristique d’analyse, …

Les Résultats seront sauve-
gardés dans la base de données. 
Les autres analyses surviendront 
avec le system CAQ du client.

Base de données 
existante, éventu-
ellement avec un 

system CAQ

VCPEasy 
connecté, 
base de 
données 
externe

Une programmation de la part de 
iiM est nécessaire pour créer une 
interface commune (organisation de la 
structure de la base de données), les 
frais de programmation se calculent 
en fonction de la charge réelle de 
travail. Une communication entre le 
département IT de l’iiM AG et celui du 
client est requise.

FMC3
VCPEasy-Interface

Cr
éa

tio
n 

de
 

pr
ot

oc
ol

e 
de

 m
e-

su
re

 d
e 

pr
ot

oc
ol

e,
 

d’
ut

ilis
at

eu
r e

t 
d’

ar
tic

le

Le
ct

ur
e 

de
s 

ré
su

lta
ts

 e
t 

cr
éa

tio
n 

de
 

D
ia

gr
am

m
e

Quelques exemples de CAQ Systèmes 
de nos utilisateurs: ADVARIS,  
CIQ by AESA, SAP,..

Scenario 3: le Client utilise une solution iiM qui est constituée de la base de données d’iiM et du CAQ software ProCable3 d’iiM. 
D’autres appareils de mesure comme celui de mesure de résistance électrique ou celui de mesure de résistance mécanique 
Peuvent être intégrés. Il existe aussi la possibilité de sauvegarder et d’analyser les résultats de mesure.

CLIENT iiM AG

Protocole de mesure, données logistiques, numéro 
d’article, caractéristique d’analyse, …

Les résultats seront sauvegardés dans la base de don-
nées d’iiM. D’autres Analyses surviendront avec le CAQ 
Software ProCable3 d’iiM

iiM base de 
données

VCPEasy 
connecté, 

iiM base de 
données
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CAQ Software 
ProCable3
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