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Appareils de mesure 
de câbles

Logiciels

Dispositifs pour la 
préparation d‘échantillons

Appareils de laboratoire 
pour control de matériaux

Détails de l’instrument:

 ■ Ce dispositif est utilisé pour la découpe d’éprouvettes suivant les normes IEC 60811 -501, -507 (test 
d’allongement a chaud)

 ■ Les échantillons sont prélevés dans la partie interne de la gaine isolante 
 ■ Toutes les rainures et/ou couches semi conductrices seront éliminées 
 ■ Mis au point pour la découpe d’échantillons d’épaisseurs comprises entre 0,8 et 2,0 mm

Particulièrement convenable pour matériaux moelleux. Partiellement utilisable pour des ou matériaux rigides, tels 
que  PE, XLPE, HDPE ou mélanges de caoutchouc rigides en fonction de la condition de l‘échantillon. Pour pouvoir 
vous donner un engagement, nous recommandons de bien vouloir nous faire parvenir à iiM AG vos échantillons 
pour être évalues.

Fonctionnement:

1. Réglage de l‘épaisseur de coupe
2. Insertion de l‘échantillon 
3. Découpe de l‘échantillon
4. Dépose de l’éprouvette (lisse)

Pareuse modèle SC 
Pour la préparation des haltères permettant la mesure d‘allongement à chaude
Article nº: 402.0006.01

Encombrement
(largeur x longueur x hauteur) 380 x 460 x 300 mm

Poids 18,5 kg

Matériels Aluminium et 
acier inoxydable trempé

Lame/ Lame en acier Acier inoxydable

Réglage de 
l‘épaisseur de coupe 
souhaitée

Réglable selon les normes
IEC 60811 -501, -507
(par pas de 0,1 mm)

Norme de Mesure conformément à  IEC 60811 
-501, -507

Données techniques:


