
Trémie vide sacs avec système de 
dévoutage pour produits pulvé-
rulents de mauvais écoulement.

La trémie cylindrique garantit 
un bon écoulement du produit.
Un dévouteur maintenu en 
rotation sur le fond plat, 
assure un écoulement 
régulier et continu du produit 
lors du dosage.

Dès l’ouverture de la trappe pour 
la vidange des sacs, l´aspiration 
du filtre se met automatiquement 
en marche afin d´aspirer la 
poussière ambiante. 
Dès que la trappe est refermée, le 
cycle de nettoyage du filtre 
démarre  automatiquement. 

Peut être livré soit en acier normal 
revêtu poudre époxy cuite au four, 
soit en INOX microbillé.

Le débit peut varier de 3 à 15.000 
litres par heure selon le modèle de 
doseur et le type de spire de 
dosage. 

ANLAGENBAU GMBH

Trémie vide sac 
avec filtre á poussières 

Dévouteur  Doseur Type DZR



Dévouteur  Doseur 

Combinaison 
pour vidange de 
sacs ou de 
conteneurs 
souples,
montée sur 
roues

Monté sous 
une station 

de vidange de  
Big Bag

Goulotte  type AFT en 
refoulement avec reprise 
en T par un alimentateur 

Goulotte type AFD 
évacuation en chute 
libre 

Goulotte type AFP 
avec fermeture rapide 
pneumatique 

Station 
vidange 

conteneurs
pour  produits 

pulvérulents  
de mauvais 
écoulement

avec cadre 
vibrant 
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