Solutions rubans adhésifs aluminium

Développée spécialement pour répondre aux exigences rigoureuses du secteur VMC (chauffage, ventilation et climatisation),
la gamme amélicrée des rubans adhésifs aluminium offre les caractéristiques polyvalentes Nécessaires pour s'adapter & un
large éventail d'applications, allant de |'étanchéité de conduites d'air a la d&flexion thermique et aux réparations. Résistante au
feu, a I'numidité et & de nombreux produits chimigues, la gamime de produits comprend des produits professionnels
spécialisés haute performance et des produits polyvalents offrant différentes épaisseurs,

Faciles & couper et dotés d'une excellente conformabilité, nos principaux produits de cette catégorie sont maintenant dotés
d'un systeme adhésif amélioré pour une utilisation & basse température, gui présente un tack initial élevé, une excellente
résistance a basse et haute température et un pouvoir adhésif sur un grand nombre de surfaces. Tous les rubans adhésifs
aluminium sont étanches et offrent une barriére totale & la vapeur, ce qui en fait des produits idéalement adaptés pour les
professionnels de la construction qui cherchent une sclution d'étanchéité cohérente et de qualité

Au-dela du secteur de la construction, nos produits TECH en feuille d'aluminium ont tous été congus pour des applications
spécialisées allant du vitrage a I'aérospatiale et & l'automobile. lls présentent les niveaux de performance et les caractéristiques
haut de gamme requis pour ces segments de marché exigeants.

De quelle catégorie de ruban adhésif
ai-je besoin ?

Des produits specialisés pour des applications techniques avec des
caracteristiques specifiques CW874 / 330 / 330L / 336

Des rubans adhésifs haut de gamme de qualité professionnelle,
avec des épaisseurs de feuille de 30, 40 et 50 microns CW30 /
CWw40 / CW50

Une catégorie de produits de base avec un bon rapport qualité-prix
pour des applications courantes 331E




TROUVEZ LE PRODUIT ADAPTE A VOTRE APPLICATION
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CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

cwe74 330 330L 336 CW30 CWwW40 CW50 331E

Adhésif
acryligue pour : ~ :
Type d'adhésif utilisation a Acryligue st Gt pgur Lo Bleer Acrylique
température
basse
température
Epaisseur de la feulle d’aluminium - 42 75 46 20 40 0 o5
en microns
BS476 Parties 6 & 7 Catégorie 1,
Caracténstiques = Classe C. Classe de résistance au feu =
M1. DIN4102-A2
Prote cteur papier siliconé facile a Oui Non Oui Oui Ou
détacher
Déchirable & la main Non Oui Qu Qu
* Do O
Fable  Moyen  Eleve Lepicées OWS74 330 330L 336 CW30 CwW40 CW50 331E
Tack inal

Résistance mécanigue

Continuité de I'aspect argenté soigné
des conduites VMC

¢O0w
¢O0w
6o

N/A N/A N/

x

Bonne résistance a la vapeur d'eau

Déflecteur de chaleur et de lumiére

Pouvorr adhésif a basses
temp ératures

Pouvoir adhésif a hautes températures

Force de resistance

Résistance au viellissement
(en inténeur et exténeur)

Résistant aux flammes

Souple et conformable autour des
angles et sur les surfaces iréguliéres
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INFORMATIONS TECHNIQUES

GAMME RUBANS ADHESIFS ALUMINIUM - TECH

Ultilisez les produits TECH pour les applications plus techniques ou si vous avez une exigence de performances
qui nécessite des caractéristiques spécifiques.

Protecteur Epaisseur Pouvoir adhésif Al ¢ Tempeérature Tempeérature
ongemen
Pro duit Description papier siliconé totale sur I'acier (ié] d'utilisation d'application
(O/N) (mm) (N/25 mm) (°C) (*C)
Ruban adhesif aluminium renforcé fibre 350 2 20°C
CW874 | de verre. doté d'un adhésif hautes 0 0.083 15 3 a 2005 +40:“a
performances & basse température.
Ruban adhésif aluminium souple 5 . .
B ; -35°C a +10°C a
e o = !
330 spécialisé, hautes performances. 75 N 0.1C 10 5 +150°C +40°C
microns, sans protecteur.
Ruban adhésif aluminium souple 5 i
. . -35°C a +10°C a
. n ic
330L spécialisé, hautes performances. 75 O 0.1& 1236 5 +150°C 440°C
microns.
Rub dhésif al le de 46
Uban a 'BSI aluminium so'upe e 20°C 4 +10°C 3
336 microns, résistant aux températures o 0.10 15 5 4E5°C 440°0
élevées, doté d'un adhésif acrylique.

GAMME RUBANS ADHESIFS ALUMINIUM - PRO

Utilisez les produits PRO guand vous avez bescin de rubans adhésifs haut de gamme, de qualité prof
large gamme d'épaisseurs adag a des applications différentes.

onnelle dans une

Protecteur Epaisseur  Pouvoir adhésif I " Température Température
Allongemen
Produit Description papier silicons totale sur I'acier : rL & d'utilisation d'application
(Vo)
(O/M) (mm) (MN/25 mim) R (°C) °C)
Ruban adhésif alumimium souple de 30 359G 2 20°C 2
CW3O microns. hautes performances, doté d'un O 0.07 15 ] +”1 2008 +4D°Ca
adhésif basse température.
Ruban adhésif alumimium souple de 40 . I
CW40 microns. haute performance, doté d'un 0] 0.08 15 ] +1525;E Egogca
adhésif basse température.
Ruban adhésif alumimium souple de 50 359G 2 P0G 2
CW50Q | microns. hautes performances, doté d'un 0 0.09 15 a W 2008 +4D°Ca
adhésif basse termpérature.
ez In produits MULTT quand v iln || ro it i::' e avec un bon rapport qualité-prix pour des
courantes et polyvale g ventilation et climatisation).
Protecteur Epaisseur  Pouvoir adhésif All ¢ Tempeérature Temperature
Allongemen
Produit Description papier silicons totale sur I'acier r?l ] d'utilisation d'application
(O/N) fmm) (N/25 i) : °C) C)
Ruban adhésif alumimum souple de 25 i e
microns. avec adhésif acn/ique. pour des O 0.065 25 2.5 gottn )
L r
applications courantes.

®  Tous les rubans adhésifs aluminium sont conformes @ REACH.
®  Tous les rubans adhésifs aluminium dowent &tre appliqués sur des surfaces propres et séches. et entreposés a une température supérieure a +5 °C.

ambiante avant application.

®  Siles rubans adhésfs sont laissés pendant la nuit dans un espace d'entreposage fngonfique. 1l est recommandé de les laisser retrouver une température
| N B 0 D ——
Le contenu de ces informations est considére comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie.

Les résultats présentés dans ces informations peuvent ne pas étre pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de |'utilisateur de déterminer
I'adéquation du produit al'usage prevu.

Distribuciones Julmarsa S.L.
Tf: +34 91 7254255
info@julmarsa.com
www julmarsa.com
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