
02

85

30
0/

50
0

52
0 

| 8
70

 | 
12

00

85

30
0

52
0 

| 8
70

 | 
12

00

120

Montage fixe Technologie 3p

Borne 009-1 870 mm 0 rainures 009.001 009.020

Borne 009-2 1200 mm 0 rainures 009.001.120 009.020.120

Borne 043 870 mm 1 rainure 043.001 043.020

Borne 008 870 mm 3 rainures 008.001 008.020

Borne 001 870 mm 10 rainures 001.001 001.020

Borne 001-1 520 mm 5 rainures 001.011 001.040

Vous trouvez des informations détaillées sur le volet droit de la couverture du catalogue   ABES Mobilier Urbain 2018  029

F o n t e  d ’ a l u m i n i u m   B O R N E S

Borne 008 aussi disponible en 
borne d’éclairage DEL (v. p. 073 : 
Borne d’éclairage 240 DEL)

Avec pied conique

B O R N E  0 0 9  |  0 4 3  |  0 0 8  |  0 01  |  0 01 - 1
Fonte d’aluminium

Spécifications

Borne cylindrique en fonte d’aluminium avec terminaison supérieure légèrement 
bombée et pied conique. En option sans, avec une, trois ou dix rainures moulées.  
(Spécifications relatives aux produits voir online-shop)

Montage

Modèle amovible équipé de la Technologie 3p

En option : modèle à encastrer dans le béton

Finition

Revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703

FD’A

009 043 008 001 001-1


