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HONSEL BZ 103A 

processus de pose très rapide et l’excellente ergono-

mie faible consommation d’air et le niveau de bruit réduit.

HONSEL comprend toutes les pièces d’équipement nécessaires. 

L’aspiration de la tige est réglable de manière individuelle et précise

BZ 103A
Outillage de pose pour rivets aveugles
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sûre dans le nez de pose quelle 

que soit la position – laissant 

-

Les nez de pose standard plats 

-

travail.
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Possibilités de réglage 

individuel de l’aspiration.

Nez de pose stockés 

directement dans le fond 

de l’appareil.

Boîtier en plastique de 

qualité et durable.

NOUVEAU ! Tous les

outils de pose oléopneumatiques à partir de 2021 dans le L-Boxx®HONSEL 

Grand récupérateur de 

tiges robuste pour les 

mandrins de rivet aveugle 

démontés.

Plusieurs raccords d’air 

comprimé pour une posi-

tion de travail toujours 

correcte des droitiers et 

des gauchers. Embout de fermeture 

pour une pose sûre 

des rivets aveugles 

sans récupérateur de 

tiges.Possibilité de sus-

pension intégrée pour 

travailler avec un 

balancier.

Nez de pose standard très 

plats pour un comporte-

ment de pose optimal.
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