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dehors de la sonde « prise d'échantillons » 

Céréales - mais - pellet - granulés en plastique et autres 

Machine pré-câblée, pré- assemblée et testée avant départ 



Le système de prélèvement d’échantillons automatique est utilisé dans les Coopératives agricoles, les Moulins, 
les Usines d’alimentation animale, et bien d’autres secteurs, le système permet la prise d’échantillons tels que: 
Céréales - Colza - Maïs - Pellet - Granulés, et bien d’autres produits. Le préleveur d’échantillons automatique, 

échantillons vers le laboratoire peut atteindre une distance de 30mètres linéaire.

24333-2010.

circuit fermé. Cette prise d’échantillons pneumatique est la méthode la plus rapide, la plus sûre et la plus soignée 
sur le marché. Avec ce système, l’échantillon au moment du transfert ne subit aucun dommage et aucun risque 
d’engorgement, même dans le cas où le produit est très humide ou avec beaucoup d’impuretés.
L’échantillon une fois récolté, est transporté par voie pneumatique vers le cyclone qui sépare l’échantillon de l’air, 

Le temps 

de la sonde, même si le camion quitte le pont bascule trop vite avant que la sonde soit relevée complètement, la sonde ne subit aucun 
dommage.
Notre préleveur d’échantillons fonctionne hydrauliquement et son réglage lui permet de reconnaître les obstacles éventuels ou le fond 
du camion. Ce système ne permet pas l’endommagement du bras. Si la sonde de prélèvement n’est pas utilisée pendant 5 minutes, la
pompe hydraulique s’arrête automatiquement. 
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ALIMENTATION 4KW - 400 VAC 3PH+N+PE 50Hz
TURBINE D’ASPIRATION 3PH 2,2 KW
CENTRALE HYDRAULIQUE 1,5 KW

POIDS 700 KG

ALIMENTATION 4KW - 400 VAC 3PH+N+PE 50Hz
TURBINE D’ASPIRATION 3PH 1,3 KW
CENTRALE HYDRAULIQUE 1,5 KW

POIDS 600 KG
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