
MATÉRIAUX & COMPOSANTS

GAMME

MATÉRIAUX & COMPOSANTS

GAMME TOBY

Panneaux en Stratifié-compact (HPL), épaisseur 13 mm , qualité 

extérieur, deux faces papier décor intégrées dans la masse, traitement 

anti-UV et traitement anti-graffitti. 

Plancher en Stratifié-compact (HPL) épaisseur 15 mm, surface anti-déra-

pante, sans papier décor (noyau brun).

Le Stratifié-compact (HPL) est reconnu pour ses performances en terme 

de vieillissement, de vandalisme, de résistance aux conditions clima-

tiques extrêmes, etc.

STRATIFIÉ-COMPACT (HPL)

L’intégralité de la boulonnerie est en inox   de diamètre unique de 10 mm 

pour simplifier le montage. Tête Type Torx antivol, associée à un système  

anti-vandalisme, type frein mécanique. 

Équerres de jonction en inox, épaisseur 4 mm.

VISSERIES

A - En inox   pour les glissières droites et glissières à vagues avec les joues 

en Stratifié-compact (HPL), qualité extérieur».

B -  En Starboard®, en forme droite uniquement pour s’exonérer des 

contraintes d’installation liées à l’exposition au soleil. Les joues des 

glissières sont  en Stratifié-compact (HPL), épaisseur 15 mm, qualité 

extérieur.
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