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Buse de 
pré-émergence PRE

Avantages de la buse PRE
n 95% de réduction de dérive de 1.5 à 5 bar
n Meilleure protection des cultures voisines
n Meilleure protection des milieux aquatiques
n Large plage d’utilisation de 1.5 à 8 bar 
n Grande capacité de variation de vitesse du
pulvéri sateur

n Facilité de nettoyage
n Large recouvrement des jets de 130° pour une 
bonne uniformité de répartition

n Orifice de dosage calibré facilement démontable
sans outil

Caractéristiques
n Buse à jet plat à éjection horizontale, angle de 130°
n Calibre ISO 05
n Matière POM
n Plage de pression: de 1.5 à 8.0 bar
n Très forte réduction de la dérive sur toute la plage
de pression

n Hauteur d’utilisation 40 à 60 cm au-dessus du sol
n Buse-écrou monobloc pour fixation multijet 1/4 de
tour

Domaines d’application
n Application d’herbicide de pré-émergence, en 
particulier contenant du Clomazone

n Epandage d’engrais liquide
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Classification BCPC/ASABE 
des tailles de gouttelettes

  TF Très fines
   F Fines
   M Moyennes
   G Grossières
  TG Très grossières
  EG Extrêmement grossières

Exemple de commande 
Type   +  Angle de jet   +  Taille ISO  +   Matière   =    Référence de buse complète  
PRE        130°                  05                 (POM)     =    PRE 130-05
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Tableau de débit de la buse de pré-émergence PRE


