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Porte pivotante Jungle

Porte pivotante Jungle
La porte pivotante simple ou double Jungle de Kopal est spécialement 
conçue pour être intégrée dans une clôture de bearreaudage Jungle. 
Naturellement, il est aussi possible de placer la porte Jungle sans clôture 
de barreaudage Jungle.  

Grâce à la construction à barres traversant les lisses horizontales, la porte 
pivotante Jungle est très robuste et elle respecte toutes les exigences de 
sécurité (norme CE).  Grâce au placement aléatoire des barreaux, la porte 
vous offre un look naturel et attrayant.

La porte pivotante Jungle est galvanisée et peut être obtenue dans toutes 
les couleurs standard de Kopal. D’autres couleurs RAL sont également 
disponibles sur demande.  
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Porte pivotante Jungle

Cadre
La porte pivotante Jungle est composée de profils verticaux 
d’acier de 60/60/2 mm, de lisses horizontales de 60/40/2 
mm et barreaux qui sont positionnées de la même façon 
que dans le barreaudage Jungle. Les barres avec un 
diamètre de 22/1.5 mm sont mis à une entredistance de 
maximum 110 mm (norme CE). Ils passent à travers la 
lisse supérieure de 200 mm et à travers la lisse inférieure 
de 100 mm. La porte a un jeu au sol de 10 cm. 

Poteaux
Les poteaux pour la porte pivotante Jungle sont des 
profils rectangulaires et tubulaires d’acier de 80/80/3 
mm à maximum 100/100/3 mm, selon les dimensions 
de la porte.  Les poteaux sont posés dans le sol de 80 
cm et ancrés avec du béton. Le poteau de réception est 
de maximum 120/120/3 mm. Les vantails sont mis aux 
poteaux par des charnières réglables M20 qui facilitent 
une ouverture de 180°. 

Serrurerie
Verrouillage avec cylindre et fermeture jour et nuit, 3 clés 
inclus. 1 verrou de sol reglable.

Finition
Galvanisé à chaud et fini avec poudre de polyester dans 
une couleur standard de Kopal. D’autres couleurs RAL 
disponibles sur demande. 

Hauteurs standard (m)
Largeurs standard 
simple battant  (m)

Largeurs standard 
double battant  (m)

1.00 1.00 2.00
1.25 1.25 2.50
1.50 1.50 3.00
1.80 2.00 4.00
2.00 2.50 5.00
2.25
2.50

COULEURS STANDARD CODE RAL

vert mousse RAL 6005
vert sapin RAL 6009
gris pierre RAL 7030
gris quartz RAL 7039
gris anthracite RAL 7016
blanc pur RAL 9010
noir brillant RAL 9005bl
noir mat RAL 9005m
Autres couleurs sur demande
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez 
toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.

Toute information dans cette fiche produit est informative et non- contraignante. SA Kopal décline toute responsabilité pour toute erreur ou modification.


