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DT-618/DT619 
Thermo Anémomètre digital 
 
Fonctions 
●  Mesure de vitesse d’air à ailettes. 
● Thermomètre. 
● Calcule du débit d’air (DT619) 
 
Données Générales 
● Affichage : m/s, nœuds (Knots), km/h,   
Ft/min, MPH. 
● Mesure possible en °C ou °F. 
● Affichage simultané de la vitesse et de la 
température d’air. 
● Maintien des données à l’affichage. 
● Valeurs MAX/MIN pour la température. 
● Rétro-éclairage de l’afficheur. 
 
Particularités 
● Affichage simultané de la température et 
de la vitesse d’air.  
● Faible consommation. 
 

 

Notre distributeur : 

Caractéristiques Techniques : 

 
Affichage LCD. 3½ Digits 
 Rétro éclairage         
Gamme          
Résolution/Précision 
Vitesse d’air en : 
m/s :                       0,3… 45,0 / 0,1 / 3% 
Kn (nœuds)              0,6 … 88,0 / 0,1 / 3% 
Km/h                       1,0 … 140,0 / 0,1 / 3% 
Ft/min                      80 … 4930 / 10 / 3% 
MPH                         0,9 ... 56,0 / 0,1 / 3% 
 
Débit d’air en : 
Ft3/min : 0.0…999.9/0.1/3% 
M3/min : 0.0…999/0.1/3% 
Calcul par la moyenne du débit d’air :  
20 échantillonnages. 
     
Capteur de Température (Ambiant) 
Degré °C                  0,0 … 60,0 / 0,1/±1,5°C 
Degré °F                  32,0 … 140,0 / 0,1/±2,0 °F 
Alimentation           1 pile 9 V – Type 6F22 

Dimensions 1507235 mm 
Poids  210 g 

 

Livré avec :  

1 DT-618 

1 Pile 9 V – 6F22 

1 Sacoche de transport 

1 Manuel d’instruction 
 

Information de commande :  
Désignation / Réf                    
Thermo-anémomètre                      
DT-618 

 

 


